
柱（105×105以上）

内装材（せっこうボード9.5以上）

断熱材（グラスウール50以上）

防水紙

外装材

役物

水切
土台

スターター

間柱（38×105以上）

■適用範囲

屋内側被覆 せっこうボード9.5mm

断熱材 グラスウール50mm又はロックウール50mm
柱間隔 455mm以下

　木造軸組防火構造PC030BE-0194

柱（105×105以上）

内装材（せっこうボード9.5以上）

断熱材（グラスウール50以上）

防水紙

外装材
役物

水切

スターター

土台

柱（105×105以上）

間柱（45×105以上）

■適用範囲

屋内側被覆 普通又は強化せっこうボード9.5mm
けい酸カルシウム板10mm

断熱材 グラスウール50mm又はロックウール50mm
柱間隔 500mm以下

　木造軸組防火構造PC030BE-0310

胴縁（13×43以上）

内装材（せっこうボード9.5以上）

断熱材（グラスウール50以上）

防水紙

外装材

水切
土台

柱（105×105以上）

間柱（45×105以上）

■適用範囲

屋内側被覆 普通又は強化せっこうボード9.5mm
けい酸カルシウム板10mm

断熱材 グラスウール50mm又はロックウール50mm
柱間隔 500mm以下

　木造軸組防火構造PC030BE-0311

柱（105×105以上）

内装材（せっこうボード9.5以上）

断熱材（グラスウール50以上）

防水紙

外装材

役物

水切

スターター

土台

胴縁（15×45以上）

間柱（45×105以上）

■適用範囲

屋内側被覆 普通せっこうボード9.5mm
強化せっこうボード12.5mm

断熱材 グラスウール50mm又はロックウール50mm
柱間隔 500mm以下

　木造軸組防火構造PC030BE-0543
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防火構造納まり図


